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FICHE TECHNIQUE

Al-Fix Filler
REMPLISSANT POUR COLLES CA

Pour obtenir facilement plus de volume en utilisant les colles Al-Fix.

Pour remplir des inégalités et rendre le contact possible entre surfaces 
irrégulières.

Poudre en flacon pratique.

Emploi

• Appliquer en couches: saupoudrer Al-Fix avec Al-Fix Filler.
• Répéter si nécessaire.
Accélérer le durcissement avec Al-Fix Aktivator si souhaité.

Produit [AFI]

Caractéristiques

Al-Fix est un adhésif ultra-rapide à base de cyanoacrylates. Al-Fix est 
un adhésif mono-composant, exempt de solvants, contenant 
principalement des monomères éthyliques et des cyanures 
acryliques. Al-Fix résiste aux températures entre -30°C et +100°C. Al-
Fix est à toute épreuve contre les solvants, les huiles, le benzène, les 
variations de température et les conditions atmosphériques. Les 
collages avec Al-Fix résistent au cisaillement et ne présentent aucun 
effet de rétraction.

Emballage

Al-Fix Filler - bouteille 20ml 501100000

Caractéristiques techniques

• Base: e.a. du verre.
• Forme: poudre.
• Couleur: blanc.
• Odeur: inodore.
• Inflammabilité: pas.
• Densité relative à 20°C: 2,6.
• Conservation: 36 mois, au sec et au frais.
• Consignes de sécurité: veuillez consulter la fiche 

de sécurité.


