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FICHE TECHNIQUE

HL-Fix
RUBAN AUTO-AGRIPPANT POUR MONTAGES ET DEMONTAGES RAPIDES ET FACILES

Idéal pour des fixations invisibles.

Résistance thermique et bonne adhérence, aussi sur surfaces plus rugueuses.

La couche de colle ne détériore pas la surface.

Produit [VFX]

Caractéristiques

HL-Fix est un système auto-agrippant tissé en 100% polyamide et 
pourvu d'une couche de colle acrylate à base d'eau. Grâce à la fine 
structure du tissu, HL-Fix n'est pas élastique et ne rétrécit pas. Il peut 
par conséquent également être appliqué sur des surfaces inégales. 
HL-Fix a une résistance élevée à la traction mais peut néanmoins 
être ouvert facilement. HL-Fix peut être ouvert et fermé jusqu'à 
10.000 fois.

Applications

4 sortes disponibles: bande à crochets, bande à boucles, bande à 
harpons et dos à dos.
 
La bande HL-Fix harpon s'accroche directement sur les tapis tissés 
en boucle, avec un démontage aisé sans laisser de traces.
La bande HL-Fix dos à dos lie des câbles, tuyaux, ... . Réouvrable et 
réutilisable et par conséquent idéale pour lier des câbles en 
informatique, audio, ... . Le traitement en douceur de ces câbles 
prévient la déterioration.

Emballage

HL-Fix bande à boucles noir - 5m x 25mm 562058000

HL-Fix bande à crochets noir - 5m x 25mm 562158000

HL-Fix bande de harpons noir - 5m x 25mm 562258000

Caractéristiques techniques

• Band à crochet, à boucles, dos à dos et harpon.
• Matériel: 100% polyamide et colle acrylate à base 

d'eau.
• Résistance à la température du tape: -30°C à 

+140°C.
• Résistance à la traction: 2,3 N/cm largeur.
• Résistance à l'arrachement: 10 N/cm².
• Epaisseur: 3 mm (+/- 0,5 mm) (après fermeture).
• Résistance à la température de la colle: -15°C à 

+110°C.
• Temp d'application: +20°C.
• Appliquer: sur un support propre, dégraissé, 

solide et sec.
• Bien presser. Appliquer à température ambiante.
• Force d'adhérence max.: après 72 heures.
• Résistance:

UV: bonne;
solvants aliphatiques: bonne;
aromates: moyenne;
eau (froide): moyenne.

• Enlèvement: se dissout dans l'eau chaude (90°C).
• Tester l'adhérence du produit avant de l'appliquer 

sur supports PE, PP, silicones et bitume.
• Conservation: 36 mois, au sec, au frais et à l'abri 

du gel.
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Emploi

Appliquer sur surfaces propres et sèches. Si nécessaire nettoyer à l'aide de Safety Clean et/ou Multifoam.
Appuyer fermement.

HL-Fix bande à crochets et boucles dos à dos noir 
- 5m x 25mm 562358000

HL-Fix bande à boucles noir - 25m x 25mm 562059000


