FICHE DE DONNEES DE SECURITE I novatio

Basée sur Réglement (CE) n° 1907/2006, comme modifié par Réglement (UE) n° 2020/878 innovators in maintenance !

NOVAFILL FLEX

RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/I'entreprise

1.1. Identificateur de produit

Nom de produit : NOVAFILL FLEX
Numeéro d'enregistrement REACH : Sans objet (mélange)
Type de produit REACH : Mélange

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

1.2.1 Utilisations identifiées pertinentes
Peinture/couche de fond

1.2.2 Utilisations déconseillées
Aucune utilisation déconseillée connue

1.3. Renseighements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Fournisseur de la fiche de données de sécurité
Novatio*
Industrielaan 5B
B-2250 Olen
& +32142576 40
a8 +32 14 22 02 66
info@novatio.be
*NOVATIO is a registered trademark of Novatech International N.V.

Fabricant du produit
Novatech International N.V.
Industrielaan 5B
B-2250 Olen
S +32148597 37
uB +32 14 8597 38
info@novatech.be

1.4. Numéro d'appel d'urgence
24h/24h (Consultation téléphonique: anglais, frangais, allemand, néerlandais) :
+32 14 58 45 45 (BIG)

RUBRIQUE 2: Identification des dangers

2.1. Classification de la substance ou du mélange
Classé comme dangereux selon les critéres du Réglement (CE) n° 1272/2008

Classe Catégorie Mentions de danger

Aerosol catégorie 1 H222: Aérosol extrémement inflammable.

Aerosol catégorie 1 H229: Récipient sous pression: peut éclater sous I'effet de la chaleur.
Skin Irrit. catégorie 2 H315: Provoque une irritation cutanée.

Eye Irrit. catégorie 2 H319: Provoque une sévére irritation des yeux.

STOT SE catégorie 3 H336: Peut provoquer somnolence ou vertiges.

2.2. Eléments d'étiquetage

Contient: acétone.
Mention d'avertissement  Danger

Phrases H
H222 Aérosol extrémement inflammable.
H229 Récipient sous pression: peut éclater sous I'effet de la chaleur.
H315 Provoque une irritation cutanée.
H319 Provoque une sévere irritation des yeux.
H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Phrases P
P210 Tenir a I'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source
d'inflammation. Ne pas fumer.
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NOVAFILL FLEX

P211 Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d’ignition.

P251 Ne pas perforer, ni brller, méme aprés usage.

P280 Porter des gants de protection, des vétements de protection et un équipement de protection des yeux/du visage.
P304 + P340 EN CAS D’INHALATION: transporter la personne a I'extérieur et la maintenir dans une position ol elle peut

confortablement respirer.

P410 + P412

EUH211

les brouillards.

2.3. Autres dangers

Gaz/vapeur se propage au ras du sol: risque d'inflammation

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

3.1. Substances

Ne s'applique pas

3.2. Mélanges

Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer a une température supérieure a 50 °C/ 122°F.

Informations supplémentaires
Attention! Des gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former lors de la pulvérisation. Ne pas respirer les aérosols ni

:::::H P e H D :° g:s Conc. (C) Classification selon CLP Note Remarque ::cAteurs Met
acétone 67-64-1 30% Flam. Liq. 2; H225 (1)(2)(10) Constituant
01-2119471330-49 200-662-2 <C<60% Eye Irrit. 2; H319

STOT SE 3; H336

EUHO066
gaz de pétrole liquéfiés 68476-85-7 30% Flam. Gas 1; H220 (1)(2)(10) Gaz propulseur

270-704-2 <C<60% Press. Gas - Gaz liquéfié;

H280

kaolin 1332-58-7 5%<C<10% (2) Constituant
310-194-1

xyléne 1330-20-7 5%<C<10% |Flam. Lig. 3; H226 (1)(2)(6)(10) [Constituant
01-2119488216-32 215-535-7 Acute Tox. 4; H332

Acute Tox. 4; H312

Asp. Tox. 1; H304

STOT RE 2; H373

Skin Irrit. 2; H315

Eye Irrit. 2; H319

STOT SE 3; H335

Aquatic Chronic 3; H412
dioxyde de titane; [sous la forme d’une 13463-67-7 1%<C<5% |Carc. 2; H351 (1)(2) Constituant
poudre contenant 1 % ou plus de 236-675-5
particules d’un diametre <10 um]
01-2119489379-17
2-butoxyéthanol 111-76-2 1%<C<5% |Acute Tox. 4; H332 (1)(2)(10) Constituant ETA voie orale:
01-2119475108-36 203-905-0 Acute Tox. 4; H302 1200 mg/kg

Skin Irrit. 2; H315

Eye Irrit. 2; H319
éthylbenzene 100-41-4 1%<C<5% [Flam. Liq. 2; H225 (1)(2)(6)(10) [Constituant
01-2119489370-35 202-849-4 Acute Tox. 4; H332

Asp. Tox. 1; H304

STOT RE 2; H373

Aquatic Chronic 3; H412
acétate de n-butyle 123-86-4 C<1% Flam. Liq. 3; H226 (1)(2)(10) Constituant
01-2119485493-29 204-658-1 STOT SE 3; H336

EUHO66
2-métylpropane-1-ol 78-83-1 C<1% Flam. Liq. 3; H226 (1)(2)(10) Constituant
01-2119484609-23 201-148-0 Eye Dam. 1; H318

Skin Irrit. 2; H315

STOT SE 3; H335

STOT SE 3; H336
toluéne 108-88-3 C<1% Flam. Liq. 2; H225 (1)(2)(10)(6) [Constituant
01-2119471310-51 203-625-9 Repr. 2; H361d

Asp. Tox. 1; H304

STOT RE 2; H373

Skin Irrit. 2; H315

Eye Irrit. 2; H319

STOT SE 3; H336

Aquatic Chronic 3; H412
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NOVAFILL FLEX

(1) Texte intégral des phrases H et EUH: voir rubrique 16

(2) Substance ayant une limite d'exposition professionnelle en vertu des dispositions communautaires

(6) Repris dans I'annexe VI du Réglement (CE) n° 1272/2008 mais la classification a été adaptée aprés évaluation de données expérimentales disponibles
(10) Soumis aux restrictions de I'Annexe XVII du Réglement (CE) n° 1907/2006

RUBRIQUE 4: Premiers secours

4.1. Description des premiers secours

Mesures générales:
Veiller a votre (propre) sécurité. Si possible, approcher de la victime et vérifier ses fonctions vitales. En cas de blessure et/ou d'intoxication,
appeler le numéro d'urgence européen 112. Traiter les symptémes en commengant par les blessures et les troubles les plus graves. Garder
la victime sous observation, possibilité de symptomes différés.

Apreés inhalation:
Transporter la victime a l'extérieur. En cas de problémes respiratoires, consulter un médecin/service médical.

Apres contact avec la peau:
Si possible, essuyer/enlever a sec le produit chimique. Rincer/se doucher immédiatement avec de I'eau (tieéde). Si I'irritation persiste,
consulter un médecin/service médical.

Aprés contact avec les yeux:
Rincer immédiatement et abondamment a lI'eau. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent étre facilement
enlevées. Continuer a rincer. Si l'irritation persiste, consulter un médecin/service médical.

Apreés ingestion:
Rincer la bouche a I'eau. Si vous ne vous sentez pas bien, consultez un médecin/service médical. Ne pas attendre apparition de symptomes
pour consulter le centre antipoison.

4.2. Principaux symptomes et effets, aigus et différés

4.2.1 Symptomes aigus
Apres inhalation:
Vertiges. Somnolence.

Apreés contact avec la peau:
Picotement/irritation de la peau.

Aprés contact avec les yeux:
Irritation du tissu oculaire.
Apres ingestion:

Pas d'effets connus.

4.2.2 Symptomes différés
Pas d'effets connus.

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires
Est repris ci-dessous lorsque disponible et applicable.

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

5.1. Moyens d'extinction
5.1.1 Moyens d’extinction appropriés:
Petit incendie: Eau, Extincteur rapide a poudre ABC, Extincteur rapide a poudre BC, Extincteur rapide au CO2.
Grand incendie: Eau en masse.

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange
Formation de CO et de CO2 en cas de combustion. Récipient sous pression: peut éclater sous I'effet de la chaleur.

5.3. Conseils aux pompiers
5.3.1 Instructions:
Refroidir a I'eau les récipients fermés lorsque ceux-ci sont exposés au feu. Risque d'explosion physique: éteindre/refroidir depuis un abri. Ne
pas déplacer la cargaison si elle est exposée a la chaleur. Aprés le refroidissement: explosion physique toujours possible.
5.3.2 Equipement de protection spécial pour le personnel préposé a la lutte contre le feu:
Gants (EN 374). Lunettes bien ajustables (EN 166). Protection de la téte/du cou. Vétements de protection (EN 14605 ou EN 13034).
Echauffement/feu: appareil respiratoire autonome (EN 136 + EN 137).

RUBRIQUE 6: Mesures a prendre en cas de dispersion accidentelle

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence
Arréter les moteurs et interdiction de fumer. Ni flammes nues ni étincelles. Appareils et éclairage utilisables en atmosphére explosive.
6.1.1 Equipement de protection pour les non-secouristes
Voir rubrique 8.2
6.1.2 Equipement de protection pour les secouristes
Gants (EN 374). Lunettes bien ajustables (EN 166). Protection de la téte/du cou. Vétements de protection (EN 14605 ou EN 13034).
Vétements de protection appropriés
Voir rubrique 8.2

6.2. Précautions pour la protection de I'environnement
Recueillir le produit qui se libére. Endiguer le liquide répandu.

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Motif de la révision: 2, 3,9, 12 Date d'établissement: 2001-02-07
Date de la révision: 2022-01-28
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NOVAFILL FLEX

6.4. Référence a d'autres rubriques
Voir rubrique 13.

usuelle. Retirer immédiatement les vétements contaminés.

7.2.1 Conditions de stockage en sécurité:

7.2.2 Tenir a I'écart de:

7.2.3 Matériau d'emballage approprié:
Aérosol.

7.2.4 Matériau d'emballage inapproprié:
Aucun renseignement disponible

7.3. Utilisation(s) finale(s) particuliere(s)

8.1. Parametres de controle
8.1.1 Exposition professionnelle

a) Valeurs limites d’exposition professionnelle

7.1. Précautions a prendre pour une manipulation sans danger
Utiliser des appareils/de I'éclairage antiétincelles et antidéflagrants Prendre des mesures contre les charges électrostatiques. Tenir a I'écart des
flammes nues/de la chaleur. Tenir a I'écart de sources d'ignition/des étincelles. Gaz/vapeur plus lourde que I'air a 20°C. Observer I'hygiéne

7.2. Conditions d'un stockage siir, y compris d'éventuelles incompatibilités

Sources de chaleur, sources d'ignition, agents d'oxydation.

RUBRIQUE 8: Contréles de I'exposition/protection individuelle

Les valeurs limites sont reprises ci-dessous lorsque disponibles et applicables.

Absorber le liquide répandu dans un matériau absorbant. Mettre le produit absorbé dans un récipient qui se referme. Recueillir
soigneusement le solide répandu/les restes. Rincer les surfaces souillées abondamment a I'eau. Porter le produit recueilli au fabricant/a une
instance compétente. Nettoyer le matériel et les vétements apres le travail.

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

Les informations dans cette section sont une description générale Les scénarios d'exposition figurent en annexe lorsqu'ils sont disponibles et
applicables. Utiliser toujours les scénarios d'exposition appropriés correspondant a votre utilisation identifiée

Température de stockage: <50 °C. Conforme a la réglementation. Conserver le récipient dans un endroit bien ventilé. Local a I'épreuve du
feu. Protéger contre le gel. Conserver a I'abri des rayons solaires directs.

Les scénarios d'exposition figurent en annexe lorsqu'ils sont disponibles et applicables. Voir les informations transmises par le fabricant.

d'exposition professionnelle)

UE

2-Butoxyéthanol Valeur limite d'exposition professionnelle 8h (Valeur limite indicative 20 ppm
d'exposition professionnelle)
Valeur limite d'exposition professionnelle 8h (Valeur limite indicative 98 mg/m3
d'exposition professionnelle)
Valeur limite d'exposition court terme (Valeur limite indicative 50 ppm
d'exposition professionnelle)
Valeur limite d'exposition court terme (Valeur limite indicative 246 mg/m?
d'exposition professionnelle)

Acétate de n-butyle Valeur limite d'exposition professionnelle 8h (Valeur limite indicative 50 ppm
d'exposition professionnelle)
Valeur limite d'exposition professionnelle 8h (Valeur limite indicative 241 mg/m?
d'exposition professionnelle)
Valeur limite d'exposition court terme (Valeur limite indicative 150 ppm
d'exposition professionnelle)
Valeur limite d'exposition court terme (Valeur limite indicative 723 mg/m?
d'exposition professionnelle)

Acétone Valeur limite d'exposition professionnelle 8h (Valeur limite indicative 500 ppm
d'exposition professionnelle)
Valeur limite d'exposition professionnelle 8h (Valeur limite indicative 1210 mg/m?
d'exposition professionnelle)

Ethylbenzéne Valeur limite d'exposition professionnelle 8h (Valeur limite indicative 100 ppm
d'exposition professionnelle)
Valeur limite d'exposition professionnelle 8h (Valeur limite indicative  [442 mg/m?
d'exposition professionnelle)
Valeur limite d'exposition court terme (Valeur limite indicative 200 ppm
d'exposition professionnelle)
Valeur limite d'exposition court terme (Valeur limite indicative 884 mg/m?
d'exposition professionnelle)

Toluéne Valeur limite d'exposition professionnelle 8h (Valeur limite indicative 50 ppm
d'exposition professionnelle)
Valeur limite d'exposition professionnelle 8h (Valeur limite indicative 192 mg/m?
d'exposition professionnelle)
Valeur limite d'exposition court terme (Valeur limite indicative 100 ppm

Motif de la révision: 2, 3,9, 12
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NOVAFILL FLEX

professionnelle publique)

Toluéne Valeur limite d'exposition court terme (Valeur limite indicative 384 mg/m?
d'exposition professionnelle)
Xyléne, isomeres mixtes, purs Valeur limite d'exposition professionnelle 8h (Valeur limite indicative 50 ppm
d'exposition professionnelle)
Valeur limite d'exposition professionnelle 8h (Valeur limite indicative 221 mg/m?
d'exposition professionnelle)
Valeur limite d'exposition court terme (Valeur limite indicative 100 ppm
d'exposition professionnelle)
Valeur limite d'exposition court terme (Valeur limite indicative 442 mg/m?
d'exposition professionnelle)
Belgique
2-Butoxyéthanol Valeur limite d'exposition professionnelle 8h 20 ppm
Valeur limite d'exposition professionnelle 8h 98 mg/m3
Valeur limite d'exposition court terme 50 ppm
Valeur limite d'exposition court terme 246 mg/m?
Acétate de butyle, tous isoméres: n-, iso, sec, tert Valeur limite d'exposition professionnelle 8h 50 ppm
Valeur limite d'exposition professionnelle 8h 238 mg/m?
Valeur limite d'exposition court terme 150 ppm
Valeur limite d'exposition court terme 712 mg/m?
Acétone Valeur limite d'exposition professionnelle 8h 246 ppm
Acétone Valeur limite d'exposition professionnelle 8h 500 ppm
Valeur limite d'exposition professionnelle 8h 1210 mg/m?
Acétone Valeur limite d'exposition professionnelle 8h 594 mg/m?
Acétone Valeur limite d'exposition court terme 1000 ppm
Acétone Valeur limite d'exposition court terme 492 ppm
Valeur limite d'exposition court terme 1187 mg/m?
Acétone Valeur limite d'exposition court terme 2420 mg/m?
Alcool isobutylique Valeur limite d'exposition professionnelle 8h 50 ppm
Valeur limite d'exposition professionnelle 8h 154 mg/m3
Ethylbenzéne Valeur limite d'exposition professionnelle 8h 20 ppm
Valeur limite d'exposition professionnelle 8h 87 mg/m?
Valeur limite d'exposition court terme 125 ppm
Valeur limite d'exposition court terme 551 mg/m?
Kaolin (fraction alvéolaire) Valeur limite d'exposition professionnelle 8h 2 mg/m3
Pétrole (gaz liquéfié) Valeur limite d'exposition professionnelle 8h 1000 ppm
Valeur limite d'exposition professionnelle 8h 1826 mg/m?
Titane (dioxyde de) Valeur limite d'exposition professionnelle 8h 10 mg/m?
Toluéne Valeur limite d'exposition professionnelle 8h 20 ppm
Valeur limite d'exposition professionnelle 8h 77 mg/m?
Valeur limite d'exposition court terme 100 ppm
Valeur limite d'exposition court terme 384 mg/m?
Xyléne, isomeres mixtes, purs Valeur limite d'exposition professionnelle 8h 50 ppm
Valeur limite d'exposition professionnelle 8h 221 mg/m?3
Valeur limite d'exposition court terme 100 ppm
Valeur limite d'exposition court terme 442 mg/m?
Pays-Bas
2-Butoxyethanol Valeur limite d'exposition professionnelle 8h (Valeur limite d'exposition |20 ppm
professionnelle publique)
Valeur limite d'exposition professionnelle 8h (Valeur limite d'exposition [100 mg/m?
professionnelle publique)
Valeur limite d'exposition court terme (Valeur limite d'exposition 50 ppm
professionnelle publique)
Valeur limite d'exposition court terme (Valeur limite d'exposition 246 mg/m?
professionnelle publique)
Aceton Valeur limite d'exposition professionnelle 8h (Valeur limite d'exposition |500 ppm
professionnelle publique)
Valeur limite d'exposition professionnelle 8h (Valeur limite d'exposition [1210 mg/m?
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NOVAFILL FLEX

professionnelle publique)

Aceton Valeur limite d'exposition court terme (Valeur limite d'exposition 1002 ppm
professionnelle publique)
Valeur limite d'exposition court terme (Valeur limite d'exposition 2420 mg/m?
professionnelle publique)

Ethylbenzeen Valeur limite d'exposition professionnelle 8h (Valeur limite d'exposition |49 ppm
professionnelle publique)
Valeur limite d'exposition professionnelle 8h (Valeur limite d'exposition [215 mg/m3
professionnelle publique)
Valeur limite d'exposition court terme (Valeur limite d'exposition 97 ppm
professionnelle publique)
Valeur limite d'exposition court terme (Valeur limite d'exposition 430 mg/m?3
professionnelle publique)

n-Butylacetaat Valeur limite d'exposition professionnelle 8h (Valeur limite d'exposition |50 ppm
professionnelle publique)
Valeur limite d'exposition professionnelle 8h (Valeur limite d'exposition [241 mg/m?
professionnelle publique)
Valeur limite d'exposition court terme (Valeur limite d'exposition 150 ppm
professionnelle publique)
Valeur limite d'exposition court terme (Valeur limite d'exposition 723 mg/m?
professionnelle publique)

Olienevel (minerale olie) \Valeur limite d'exposition professionnelle 8h (Valeur limite d'exposition [5 mg/m?
professionnelle publique)

Tolueen Valeur limite d'exposition professionnelle 8h (Valeur limite d'exposition (39 ppm
professionnelle publique)
Valeur limite d'exposition professionnelle 8h (Valeur limite d'exposition [150 mg/m?
professionnelle publique)
Valeur limite d'exposition court terme (Valeur limite d'exposition 100 ppm
professionnelle publique)
Valeur limite d'exposition court terme (Valeur limite d'exposition 384 mg/m?
professionnelle publique)

Xyleen, o-, m-, p-isomeren Valeur limite d'exposition professionnelle 8h (Valeur limite d'exposition |48 ppm
professionnelle publique)
Valeur limite d'exposition professionnelle 8h (Valeur limite d'exposition [210 mg/m?
professionnelle publique)
Valeur limite d'exposition court terme (Valeur limite d'exposition 100 ppm
professionnelle publique)
Valeur limite d'exposition court terme (Valeur limite d'exposition 442 mg/m?

France

2-Butoxyéthanol

Valeur limite d'exposition professionnelle 8h (VRC: Valeur réglementaire
contraignante)

10 ppm

Valeur limite d'exposition professionnelle 8h (VRC: Valeur réglementaire
contraignante)

49 mg/m?

indicative)

Valeur limite d'exposition court terme (VRC: Valeur réglementaire 50 ppm
contraignante)
Valeur limite d'exposition court terme (VRC: Valeur réglementaire 246 mg/m?
contraignante)

Acétate de n-butyle Valeur limite d'exposition professionnelle 8h (VL: Valeur non 150 ppm
réglementaire indicative)
Valeur limite d'exposition professionnelle 8h (VL: Valeur non 710 mg/m?
réglementaire indicative)
Valeur limite d'exposition court terme (VL: Valeur non réglementaire 200 ppm
indicative)
Valeur limite d'exposition court terme (VL: Valeur non réglementaire 940 mg/m?

Acétone

Valeur limite d'exposition professionnelle 8h (VRC: Valeur réglementaire
contraignante)

500 ppm

Valeur limite d'exposition professionnelle 8h (VRC: Valeur réglementaire
contraignante)

1210 mg/m?

réglementaire indicative)

Valeur limite d'exposition court terme (VRC: Valeur réglementaire 1000 ppm
contraignante)
Valeur limite d'exposition court terme (VRC: Valeur réglementaire 2420 mg/m?3
contraignante)

Alcool isobutylique Valeur limite d'exposition professionnelle 8h (VL: Valeur non 50 ppm
réglementaire indicative)
Valeur limite d'exposition professionnelle 8h (VL: Valeur non 150 mg/m3

Ethylbenzene

Valeur limite d'exposition professionnelle 8h (VRC: Valeur réglementaire
contraignante)

20 ppm

Valeur limite d'exposition professionnelle 8h (VRC: Valeur réglementaire

contraignante)

88.4 mg/m3
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réglementaire indicative)

Ethylbenzéne Valeur limite d'exposition court terme (VRC: Valeur réglementaire 100 ppm
contraignante)
Valeur limite d'exposition court terme (VRC: Valeur réglementaire 442 mg/m?3
contraignante)

Kaolin Valeur limite d'exposition professionnelle 8h (VL: Valeur non 10 mg/m?
réglementaire indicative)

Titane (dioxyde de), en Ti Valeur limite d'exposition professionnelle 8h (VL: Valeur non 10 mg/m?

Toluéne

Valeur limite d'exposition professionnelle 8h (VRC: Valeur réglementaire
contraignante)

20 ppm

Valeur limite d'exposition professionnelle 8h (VRC: Valeur réglementaire
contraignante)

76.8 mg/m3

Valeur limite d'exposition court terme (VRC: Valeur réglementaire 100 ppm
contraignante)
Valeur limite d'exposition court terme (VRC: Valeur réglementaire 384 mg/m?

contraignante)

Xylénes, isoméres mixtes, purs

Valeur limite d'exposition professionnelle 8h (VRC: Valeur réglementaire
contraignante)

50 ppm

Valeur limite d'exposition professionnelle 8h (VRC: Valeur réglementaire
contraignante)

221 mg/m?3

Valeur limite d'exposition court terme (VRC: Valeur réglementaire 100 ppm
contraignante)
Valeur limite d'exposition court terme (VRC: Valeur réglementaire 442 mg/m?3
contraignante)
Allemagne
2-Butoxyethanol Valeur limite d'exposition professionnelle 8h (TRGS 900) 10 ppm
Valeur limite d'exposition professionnelle 8h (TRGS 900) 49 mg/m?
2-Methylpropan-1-ol Valeur limite d'exposition professionnelle 8h (TRGS 900) 100 ppm
Valeur limite d'exposition professionnelle 8h (TRGS 900) 310 mg/m?
Aceton Valeur limite d'exposition professionnelle 8h (TRGS 900) 500 ppm
Valeur limite d'exposition professionnelle 8h (TRGS 900) 1200 mg/m3
Ethylbenzol Valeur limite d'exposition professionnelle 8h (TRGS 900) 20 ppm
Valeur limite d'exposition professionnelle 8h (TRGS 900) 88 mg/m?
n-Butylacetat Valeur limite d'exposition professionnelle 8h (TRGS 900) 62 ppm
Valeur limite d'exposition professionnelle 8h (TRGS 900) 300 mg/m?
Toluol Valeur limite d'exposition professionnelle 8h (TRGS 900) 50 ppm
Valeur limite d'exposition professionnelle 8h (TRGS 900) 190 mg/m3
Xylol (alle Isomeren) Valeur limite d'exposition professionnelle 8h (TRGS 900) 50 ppm
Valeur limite d'exposition professionnelle 8h (TRGS 900) 220 mg/m?
Autriche
2-Butoxyethanol Tagesmittelwert (MAK) 20 ppm
Tagesmittelwert (MAK) 98 mg/m?
Kurzzeitwert 30(Miw) 4x (MAK) 40 ppm
Kurzzeitwert 30(Miw) 4x (MAK) 200 mg/m?
Aceton Tagesmittelwert (MAK) 500 ppm
Tagesmittelwert (MAK) 1200 mg/m?
Kurzzeitwert 15(Miw) 4x (MAK) 2000 ppm
Kurzzeitwert 15(Miw) 4x (MAK) 4800 mg/m?
Butanol (alle Isomeren auBer 2- Methyl-2-propanol):1-  [Tagesmittelwert (MAK) 50 ppm
Butanol 2-Butanol2- Methyl-1-propanol
Tagesmittelwert (MAK) 150 mg/m?
Kurzzeitwert 15(Miw) 4x (MAK) 200 ppm
Kurzzeitwert 15(Miw) 4x (MAK) 600 mg/m?
Butylacetat alle Isomere (auBer tert-Butylacetat): Tagesmittelwert (MAK) 50 ppm
Isobutylacetat n-Butylacetat sec-Butylacetat
Tagesmittelwert (MAK) 241 mg/m?3
Kurzzeitwert Mow (MAK) 100 ppm
Kurzzeitwert Mow (MAK) 480 mg/m?
Ethylbenzol Tagesmittelwert (MAK) 100 ppm
Tagesmittelwert (MAK) 440 mg/m?3
Kurzzeitwert 5(Mow) 8x (MAK) 200 ppm

Motif de la révision: 2, 3,9, 12

Numéro de la révision: 1100

Date d'établissement: 2001-02-07
Date de la révision: 2022-01-28

Numéro BIG: 32507

7/36




NOVAFILL FLEX

(EH40/2005))

Ethylbenzol Kurzzeitwert 5(Mow) 8x (MAK) 880 mg/m?

Titandioxid (Alveolarstaub) Tagesmittelwert (MAK) 5 mg/m?
Kurzzeitwert 60(Miw) 2x (MAK) 10 mg/m?3

Toluol Tagesmittelwert (MAK) 50 ppm
Tagesmittelwert (MAK) 190 mg/m3
Kurzzeitwert 15(Miw) 4x (MAK) 100 ppm
Kurzzeitwert 15(Miw) 4x (MAK) 380 mg/m?

Xylol (alle Isomeren): o-Xylol,m-Xylol p-Xylol Tagesmittelwert (MAK) 50 ppm
Tagesmittelwert (MAK) 221 mg/m?
Kurzzeitwert 15(Miw) 4x (MAK) 100 ppm
Kurzzeitwert 15(Miw) 4x (MAK) 442 mg/m?3

UK

2-Butoxyethanol Valeur limite d'exposition professionnelle 8h (Workplace exposure limit |25 ppm
(EH40/2005))
Valeur limite d'exposition professionnelle 8h (Workplace exposure limit [123 mg/m?
(EH40/2005))
Valeur limite d'exposition court terme (Workplace exposure limit 50 ppm
(EH40/2005))
Valeur limite d'exposition court terme (Workplace exposure limit 246 mg/m?
(EH40/2005))

2-Methylpropan-1-ol Valeur limite d'exposition professionnelle 8h (Workplace exposure limit |50 ppm
(EH40/2005))
Valeur limite d'exposition professionnelle 8h (Workplace exposure limit [154 mg/m?
(EH40/2005))
Valeur limite d'exposition court terme (Workplace exposure limit 75 ppm
(EH40/2005))
Valeur limite d'exposition court terme (Workplace exposure limit 231 mg/m?
(EH40/2005))

Acetone Valeur limite d'exposition professionnelle 8h (Workplace exposure limit |500 ppm
(EH40/2005))
Valeur limite d'exposition professionnelle 8h (Workplace exposure limit [1210 mg/m?
(EH40/2005))
Valeur limite d'exposition court terme (Workplace exposure limit 1500 ppm
(EH40/2005))
Valeur limite d'exposition court terme (Workplace exposure limit 3620 mg/m?
(EH40/2005))

Butyl acetate Valeur limite d'exposition professionnelle 8h (Workplace exposure limit |150 ppm
(EH40/2005))
Valeur limite d'exposition professionnelle 8h (Workplace exposure limit |[724 mg/m?
(EH40/2005))
Valeur limite d'exposition court terme (Workplace exposure limit 200 ppm
(EH40/2005))
Valeur limite d'exposition court terme (Workplace exposure limit 966 mg/m?
(EH40/2005))

Ethylbenzene Valeur limite d'exposition professionnelle 8h (Workplace exposure limit |100 ppm
(EH40/2005))
Valeur limite d'exposition professionnelle 8h (Workplace exposure limit [441 mg/m?
(EH40/2005))
Valeur limite d'exposition court terme (Workplace exposure limit 125 ppm
(EH40/2005))
Valeur limite d'exposition court terme (Workplace exposure limit 552 mg/m?
(EH40/2005))

Kaolin, respirable dust Valeur limite d'exposition professionnelle 8h (Workplace exposure limit [2 mg/m?
(EH40/2005))

Liquefied petroleum gas Valeur limite d'exposition professionnelle 8h (Workplace exposure limit {1000 ppm
(EH40/2005))
Valeur limite d'exposition professionnelle 8h (Workplace exposure limit {1750 mg/m3
(EH40/2005))
Valeur limite d'exposition court terme (Workplace exposure limit 1250 ppm
(EH40/2005))
Valeur limite d'exposition court terme (Workplace exposure limit 2180 mg/m?
(EH40/2005))

Titanium dioxide respirable \Valeur limite d'exposition professionnelle 8h (Workplace exposure limit (4 mg/m?
(EH40/2005))

Titanium dioxide total inhalable Valeur limite d'exposition professionnelle 8h (Workplace exposure limit [10 mg/m?
(EH40/2005))

Toluene Valeur limite d'exposition professionnelle 8h (Workplace exposure limit |50 ppm
(EH40/2005))
Valeur limite d'exposition professionnelle 8h (Workplace exposure limit [191 mg/m?
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8.1

Toluene Valeur limite d'exposition court terme (Workplace exposure limit 100 ppm
(EH40/2005))
Valeur limite d'exposition court terme (Workplace exposure limit 384 mg/m?
(EH40/2005))
Xylene, o-,m-,p- or mixed isomers Valeur limite d'exposition professionnelle 8h (Workplace exposure limit |50 ppm
(EH40/2005))
Valeur limite d'exposition professionnelle 8h (Workplace exposure limit {220 mg/m3
(EH40/2005))
Valeur limite d'exposition court terme (Workplace exposure limit 100 ppm
(EH40/2005))
Valeur limite d'exposition court terme (Workplace exposure limit 441 mg/m?3
(EH40/2005))
USA (TLV-ACGIH)
2-Butoxyethanol Valeur limite d'exposition professionnelle 8h (TLV - Adopted Value) 20 ppm
Acetone Valeur limite d'exposition professionnelle 8h (TLV - Adopted Value) 250 ppm
Valeur limite d'exposition court terme (TLV - Adopted Value) 500 ppm
Butyl acetates, all isomers Valeur limite d'exposition professionnelle 8h (TLV - Adopted Value) 50 ppm
Valeur limite d'exposition court terme (TLV - Adopted Value) 150 ppm
Ethyl benzene Valeur limite d'exposition professionnelle 8h (TLV - Adopted Value) 20 ppm
Isobutanol Valeur limite d'exposition professionnelle 8h (TLV - Adopted Value) 50 ppm
Kaolin Valeur limite d'exposition professionnelle 8h (TLV - Adopted Value) 2 mg/m? (R,E)
Titanium dioxide Valeur limite d'exposition professionnelle 8h (TLV - Adopted Value) 10 mg/m?
Toluene Valeur limite d'exposition professionnelle 8h (TLV - Adopted Value) 20 ppm
Xylene (all isomers) Valeur limite d'exposition professionnelle 8h (TLV - Adopted Value) 100 ppm
Valeur limite d'exposition court terme (TLV - Adopted Value) 150 ppm

R,E: Respirable fraction. The value is for particulate matter containing no asbestos and < 1% crystalline silica

b) Valeurs limites biologiques nationales

Les valeurs limites sont reprises ci-dessous lorsque disponibles et applicables.

Allemagne
2-Butoxyethanol (Butoxyessigsdure Urin: expositionsende, bzw. schichtende 150 mg/g
(nach Hydrolyse)) bei langzeitexposition: nach mehreren Kreatinin
vorangegangenen schichten
Aceton (Aceton) Urin: expositionsende, bzw. schichtende 80 mg/I
Ethylbenzol (Mandelsdure plus Urin: expositionsende, bzw. schichtende 250 mg/g
Phenylglyoxylsaure) Kreatinin
Toluol (o-Kresol (nach Hydrolyse)) Urin: expositionsende, bzw. schichtende 1,5 mg/l
bei langzeitexposition: nach mehreren
vorangegangenen schichten
Toluol (Toluol) Urin: expositionsende, bzw. schichtende 75 pg/l
Toluol (Toluol) Vollblut: unmittelbar nach exposition 600 pg/l
Xylol (alle isomeren) (Methylhippur- Urin: expositionsende, bzw. schichtende 2000 mg/|

(Tolur-) saure (alle isomere))

UK

2-Butoxyethanol (butoxyacetic acid)

Urine: post shift

240 mmol/mol

creatinine
Xylene, o-, m-, p- or mixed isomers Urine: post shift 650 mmol/mol
(methyl hippuric acid) creatinine
USA (BEI-ACGIH)
2-buthoxyethanol (Butoxyacetic acid urine: end of shift 200 mg/g With hydrolysis
(BAA)) creatinine
Acetone (Acetone) Urine: end of shift 25 mg/L Nonspecific
Ethyl benzene (Sum of mandelic acid Urine: end of shift 0,15 g/g creatinine | Nonspecific

and phenylglyoxylic acid)

Toluene (o-Cresol) Urine: end of shift 0,3 mg/g Background, With hydrolysis
creatinine

Toluene (Toluene) Blood: prior to last shift of workweek 0,02 mg/L

Toluene (Toluene) urine: end of shift 0,03 mg/L

Xylenes (technical or commercial grade)
(Methylhippuric acids)

Urine: end of shift

1,5 g/g creatinine

2 Méthodes de prélévement

Nom de produit Essai Numéro
2-Butoxyethanol (Alcohols 1V) NIOSH 1403
2-Butoxyethanol (Butyl Cellosolve solvent) OSHA 383
Acetone (ketones 1) NIOSH 1300
Acetone (ketones I) NIOSH 2555
Acetone (organic and inorganic gases by Extractive FTIR) NIOSH 3800
Acetone (Volatile Organic compounds) NIOSH 2549
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Nom de produit Essai Numéro
ACETONE and METHYL ETHYL KETONE in urine NIOSH 8319
Acetone OSHA 69
Butoxyacetic acid NIOSH 8316
Butyl acetate (Volatile Organic compounds) NIOSH 2549
Butyl cellosolve (Volatile Organic compounds) NIOSH 2549
Butyl Cellosolve OSHA 83
Ethyl Benzene (Hydrocarbons, Aromatic) NIOSH 1501
Ethyl Benzene OSHA 1002
Ethyl Benzene OSHA 7
Isobutyl Alcohol (Alcohols Combined) NIOSH 1405
Isobutyl Alcohol (Alcohols I1) NIOSH 1401
Isobutyl Alcohol OSHA 7
n-Butyl Acetate (Esters I) NIOSH 1450
n-Butyl Acetate OSHA 1009
Ti02 NIOSH 7302
TiO2 NIOSH 7304
Toluene (Hydrocarbons, aromatic) NIOSH 1501
Toluene (organic and inorganic gases by Extractive FTIR) NIOSH 3800
Toluene (Volatile Organic compounds) NIOSH 2549
Toluene in blood NIOSH 8007
Toluene NIOSH 4000
Toluene NIOSH 8002
Toluene OSHA 1021
Toluene OSHA 111
Xylene (Hydrocarbons, aromatic) NIOSH 1501
Xylene (Volatile Organic compounds) NIOSH 2549
8.1.3 Valeurs limites applicables lorsqu'on utilise la substance ou le mélange aux fins prévues
Les valeurs limites sont reprises ci-dessous lorsque disponibles et applicables.
8.1.4 Valeurs seuils
DNEL/DMEL - Travailleurs
acétone
Seuil (DNEL/DMEL) Type Valeur Remarque
DNEL Effets systémiques a long terme — inhalation 1210 mg/m?
Effets aigus locaux — inhalation 2420 mg/m?
Effets systémiques a long terme — voie cutanée 186 mg/kg de pc/jour
xylene
Seuil (DNEL/DMEL) Type Valeur Remarque
DNEL Effets systémiques a long terme — inhalation 221 mg/m?
Effets aigus systémiques — inhalation 442 mg/m?3
Effets locaux a long terme —inhalation 221 mg/m?
Effets aigus locaux — inhalation 442 mg/m?
Effets systémiques a long terme — voie cutanée 212 mg/kg de pc/jour
2-butoxyéthanol
Seuil (DNEL/DMEL) Type Valeur Remarque
DNEL Effets systémiques a long terme —inhalation 98 mg/m?
Effets aigus systémiques — inhalation 1091 mg/m3
Effets aigus locaux —inhalation 246 mg/m3
Effets systémiques a long terme — voie cutanée 125 mg/kg de pc/jour
Effets aigus systémiques — voie cutanée 89 mg/kg de pc/jour
éthylbenzéne
Seuil (DNEL/DMEL) Type Valeur Remarque
DNEL Effets systémiques a long terme —inhalation 1 mg/m?
Effets aigus locaux — inhalation 293 mg/m?
Effets systémiques a long terme — voie cutanée 180 mg/kg de pc/jour
acétate de n-butyle
Seuil (DNEL/DMEL) Type Valeur Remarque
DNEL Effets systémiques a long terme —inhalation 300 mg/m3
Effets aigus systémiques — inhalation 600 mg/m?
Effets locaux a long terme — inhalation 300 mg/m3
Effets aigus locaux — inhalation 600 mg/m?
Effets systémiques a long terme — voie cutanée 11 mg/kg de pc/jour
Effets aigus systémiques — voie cutanée 11 mg/kg de pc/jour
Seuil (DNEL/DMEL) Type Valeur |Remarque
DNEL Effets locaux a long terme — inhalation 310 mg/m3
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toluéne
Seuil (DNEL/DMEL) Type Valeur Remarque
DNEL Effets systémiques a long terme — inhalation 192 mg/m?
Effets aigus systémiques — inhalation 384 mg/m3
Effets locaux a long terme —inhalation 192 mg/m3
Effets aigus locaux —inhalation 384 mg/m3
Effets systémiques a long terme — voie cutanée 384 mg/kg de pc/jour
DNEL/DMEL - Grand public
acétone
Seuil (DNEL/DMEL) Type Valeur Remarque
DNEL Effets systémiques a long terme — inhalation 200 mg/m3
Effets systémiques a long terme — voie cutanée 62 mg/kg de pc/jour
Effets systémiques a long terme — voie orale 62 mg/kg de pc/jour
xyléne
Seuil (DNEL/DMEL) Type Valeur Remarque
DNEL Effets systémiques a long terme — inhalation 65.3 mg/m3
Effets aigus systémiques — inhalation 260 mg/m3
Effets locaux a long terme — inhalation 65.3 mg/m3
Effets aigus locaux — inhalation 260 mg/m3
Effets systémiques a long terme — voie cutanée 125 mg/kg de pc/jour
Effets systémiques a long terme — voie orale 12.5 mg/kg de pc/jour
2-butoxyéthanol
Seuil (DNEL/DMEL) Type Valeur Remarque
DNEL Effets systémiques a long terme — inhalation 59 mg/m?
Effets aigus systémiques — inhalation 426 mg/m?3
Effets aigus locaux — inhalation 147 mg/m3
Effets systémiques a long terme — voie cutanée 75 mg/kg de pc/jour
Effets aigus systémiques — voie cutanée 89 mg/kg de pc/jour
Effets systémiques a long terme — voie orale 6.3 mg/kg de pc/jour
Effets aigus systémiques — voie orale 26.7 mg/kg de pc/jour
éthylbenzéne
Seuil (DNEL/DMEL) Type Valeur Remarque
DNEL Effets systémiques a long terme — inhalation 15 mg/m?
Effets systémiques a long terme — voie orale 1.6 mg/kg de pc/jour
acétate de n-butyle
Seuil (DNEL/DMEL) Type Valeur Remarque
DNEL Effets systémiques a long terme —inhalation 35.7 mg/m3
Effets aigus systémiques — inhalation 300 mg/m3
Effets locaux a long terme — inhalation 35.7 mg/m?
Effets aigus locaux — inhalation 300 mg/m3
Effets systémiques a long terme — voie cutanée 6 mg/kg de pc/jour
Effets aigus systémiques — voie cutanée 6 mg/kg de pc/jour
Effets systémiques a long terme — voie orale 2 mg/kg de pc/jour
Effets aigus systémiques — voie orale 2 mg/kg de pc/jour
Seuil (DNEL/DMEL) Type Valeur |Remarque
DNEL Effets locaux a long terme —inhalation 55 mg/m3
toluéne
Seuil (DNEL/DMEL) Type Valeur Remarque
DNEL Effets systémiques a long terme — inhalation 56.5 mg/m3
Effets aigus systémiques — inhalation 226 mg/m3
Effets locaux a long terme —inhalation 56.5 mg/m3
Effets aigus locaux — inhalation 226 mg/m3
Effets systémiques a long terme — voie cutanée 226 mg/kg de pc/jour
Effets systémiques a long terme — voie orale 8.13 mg/kg de pc/jour
PNEC
acétone
Compartiments Valeur Remarque
Eau douce (non salée) 10.6 mg/I
Eau de mer 1.06 mg/I
Eau douce (rejets intermittents) 21 mg/|
STP 100 mg/I
Sédiment d'eau douce 30.4 mg/kg sédiment dw
Sédiment d'eau de mer 3.04 mg/kg sédiment dw
Sol 29.5 mg/kg sol dw
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xyléne
Compartiments Valeur Remarque
Eau douce (non salée) 0.327 mg/|
Eau de mer 0.327 mg/|
Eau douce (rejets intermittents) 0.327 mg/|
STP 6.58 mg/I
Sédiment d'eau douce 12.46 mg/kg sédiment dw
Sédiment d'eau de mer 12.46 mg/kg sédiment dw
Sol 2.31 mg/kg sol dw
2-butoxyéthanol
Compartiments Valeur Remarque
Eau douce (non salée) 8.8 mg/I
Eau de mer 0.88 mg/I
Eau douce (rejets intermittents) 26.4 mg/|
STP 463 mg/|
Sédiment d'eau douce 34.6 mg/kg sédiment dw
Sédiment d'eau de mer 3.46 mg/kg sédiment dw
Sol 2.33 mg/kg sol dw
Oral 20 mg/kg alimentation
éthylbenzéne
Compartiments Valeur Remarque
Eau douce (non salée) 0.1 mg/I
Eau de mer 0.01 mg/I
Eau douce (rejets intermittents) 0.1 mg/I
STP 9.6 mg/I
Sédiment d'eau douce 13.7 mg/kg sédiment dw
Sédiment d'eau de mer 1.37 mg/kg sédiment dw
Sol 2.68 mg/kg sol dw
Oral 0.02 g/kg alimentation
acétate de n-butyle
Compartiments Valeur Remarque
Eau douce (non salée) 0.18 mg/I
Eau de mer 0.018 mg/|
Eau douce (rejets intermittents) 0.36 mg/|
STP 35.6 mg/I
Sédiment d'eau douce 0.981 mg/kg sédiment dw
Sédiment d'eau de mer 0.098 mg/kg sédiment dw
Sol 0.09 mg/kg sol dw
Compartiments Valeur Remarque
Eau douce (non salée) 0.4 mg/|
Eau douce (rejets intermittents) 11 mg/I
Eau de mer 0.04 mg/I
STP 10 mg/I
Sédiment d'eau douce 1.56 mg/kg sédiment dw
Sédiment d'eau de mer 0.156 mg/kg sédiment dw
Sol 0.076 mg/kg sol dw
toluéne
Compartiments Valeur Remarque
Eau douce (non salée) 0.68 mg/|
Eau de mer 0.68 mg/I
Eau douce (rejets intermittents) 0.68 mg/I
STP 13.61 mg/I
Sédiment d'eau douce 16.39 mg/kg sédiment dw
Sédiment d'eau de mer 16.39 mg/kg sédiment dw
Sol 2.89 mg/kg sol dw

8.1.5 Control banding
Est repris ci-dessous lorsque disponible et applicable.

8.2. Controles de I'exposition

Les informations dans cette section sont une description générale Les scénarios d'exposition figurent en annexe lorsqu'ils sont disponibles et

applicables. Utiliser toujours les scénarios d'exposition appropriés correspondant a votre utilisation identifiée

8.2.1 Controéles techniques appropriés
Utiliser des appareils/de I'éclairage antiétincelles et antidéflagrants. Prendre des mesures contre les charges électrostatiques. Tenir a I'écart
des flammes nues/de la chaleur. Tenir a I'écart de sources d'ignition/des étincelles. Mesurer régulierement la concentration dans l'air.

8.2.2 Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle
Observer I'nygiéne usuelle. Ne pas manger, ni boire ni fumer pendant le travail.

a) Protection respiratoire:

Masque complet avec filtre de type A si conc. dans l'air > valeur limite d'exposition.

b) Protection des mains:
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Gants de protection contre les produits chimiques (EN 374).

c) Protection des veux:
Lunettes bien ajustables (EN 166).

d) Protection de la peau:

Vétements de protection (EN 14605 ou EN 13034). Protection de la téte/du cou.

Voir rubriques 6.2, 6.3 et 13

8.2.3 Controles d’exposition liés a la protection de I’environnement:

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

Aspect physique

Aérosol

Odeur

Odeur de solvant

Seuil d'odeur

Aucun renseignement disponible dans la littérature

Couleur

Couleurs varient en fonction de la composition

Taille des particules

Sans objet (aérosol)

Limites d’inflammabilité

1.4 -10.9 vol % ; Gaz propulseur

Inflammabilité

Aérosol extrémement inflammable.

Log Kow

Sans objet (mélange)

Viscosité dynamique

Sans objet (aérosol)

Viscosité cinématique

Sans objet (aérosol)

Point de fusion

Sans objet (aérosol)

Point d'ébullition

-40 °C - -2 °C; Gaz propulseur

Densité de vapeur relative

Sans objet (aérosol)

Pression de vapeur

5900 hPa - 17600 hPa ; Gaz propulseur

Solubilité

Aucun renseignement disponible dans la littérature

Densité relative

Sans objet (aérosol)

Densité absolue

Sans objet (aérosol)

Température de décomposition

Aucun renseignement disponible dans la littérature

Température d'auto-ignition

Sans objet (aérosol)

Point d'éclair

Sans objet (aérosol)

pH

Sans objet (aérosol)

9.2. Autres informations
Aucun renseignement disponible

Réactivité

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité
10.1.

Peut s'enflammer en contact avec une étincelle. Gaz/vapeur se propage au ras du sol: risque d'inflammation.

10.2. Stabilité chimique

Stable dans les conditions normales.

10.3. Possibilité de réactions dangereuses
Aucun renseignement disponible.

10.4. Conditions a éviter

Mesures de précaution
Utiliser des appareils/de I'éclairage antiétincelles et antidéflagrants Prendre des mesures contre les charges électrostatiques. Tenir a I'écart
des flammes nues/de la chaleur. Tenir a I'écart de sources d'ignition/des étincelles.

10.5. Matiéres incompatibles
Agents d'oxydation.

10.6. Produits de décomposition dangereux
Formation de CO et de CO2 en cas de combustion.

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

11.1. Informations sur les classes de danger telles que définies dans le réglement (CE) no 1272/2008
11.1.1 Résultats d'essais

Toxicité aigué
NOVAFILL FLEX

Aucune donnée (expérimentale) disponible sur le mélange
Le jugement est fondé sur les composants a prendre en compte
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acétone
Voie d'exposition Parameétre [Méthode Valeur Durée d'exposition|Espéece Détermination de |Remarque
la valeur
Oral DL50 5800 mg/kg Rat (femelle) Valeur
expérimentale
Dermique DL50 > 15800 mg/kg de |24 h Lapin (male) Valeur
pc expérimentale
Inhalation (vapeurs) [CL50 76 mg/| 4h Rat (femelle) Eléments de
preuve
(male)
xyléne
Voie d'exposition Paramétre [Méthode Valeur Durée d'exposition|Espéce Détermination de |Remarque
la valeur
Oral DL50 Equivalent ala 3523 mg/kg de pc Rat (male) Valeur
méthode B.1 de 'UE expérimentale
Oral DL50 Méthode B.1 de I'UE |> 4000 mg/kg de Rat (femelle) Valeur
pc expérimentale
Dermique DL50 > 4200 mg/kgde |[4h Lapin (male) Eléments de
pc preuve
Dermique catégorie 4 Annexe VI
Inhalation (vapeurs) [CL50 Equivalent a la 29.09 mg/I 4h Rat (male) Valeur
méthode B.2 de 'UE expérimentale
Inhalation catégorie 4 Annexe VI
dioxyde de titane; [sous la forme d’une poudre contenant 1 % ou plus de particules d’'un diametre < 10 um
Voie d'exposition Paramétre [Méthode Valeur Durée d'exposition|Espéece Détermination de |Remarque
la valeur
Oral DL50 OCDE 401 > 2000 mg/kg de Rat (masculin / [valeur
pc féminin) expérimentale
Dermique Dispense de
données
Inhalation CL50 OCDE 403 >5.09 mg/| 4 h Rat (male) Valeur
(poussieres) expérimentale
2-butoxyéthanol
Voie d'exposition Parametre |Méthode Valeur Durée d'exposition|Espece Détermination de |Remarque
la valeur
Oral ATE 1200 mg/kg de pc Annexe VI
Oral DL50 Equivalent 3 OCDE |1746 mg/kg de pc Rat (male) Valeur
401 expérimentale
Oral DL50 OCDE 401 1414 mg/kg de pc Cobaye Valeur
(masculin / expérimentale
féminin)
Dermique DL50 OCDE 402 >2000 mg/kg de Rat (masculin / |valeur
pc féminin) expérimentale
Inhalation (vapeurs) |CL50 >4.26 mg/| 4h Rat (masculin / |valeur
féminin) expérimentale

La toxicité aiglie de cette substance est plus élevée vis-a-vis des rats, des souris et des lapins que vis-a-vis des humains. Les rats, les souris et les lapins sont trés
sensibles a I'némolyse aprés I'exposition a la substance, et les données relatives a ces espéces conduisent a une surestimation du danger pour les humains. Les
humains ne sont pas sujets a de tels effets. Le cobaye est un modéle beaucoup mieux pour prédire le danger pour I'hnomme.

éthylbenzéne

Voie d'exposition Parameétre [Méthode Valeur Durée d'exposition|Espéece Détermination de |Remarque
la valeur
Oral DL50 3500 mg/kg Rat (masculin / [valeur
féminin) expérimentale
Dermique DL50 15432 mg/kg 24 h Lapin (male) Valeur
expérimentale
Inhalation (vapeurs) [CL50 17.8 mg/| 4h Rat (male) Valeur
expérimentale
acétate de n-butyle
Voie d'exposition Parametre |Méthode Valeur Durée d'exposition|Espece Détermination de |Remarque
la valeur
Oral DL50 Equivalent 3 OCDE |10760 mg/kg de Rat (masculin / |Vvaleur
423 pc - 12789 mg/kg féminin) expérimentale
de pc
Dermique DL50 Equivalent 3 OCDE |> 14112 mg/kg de Lapin (masculin /|valeur
402 pc féminin) expérimentale
Inhalation (aérosol) [CL50 OCDE 403 0.74 mg/I 4 h Rat (masculin / [valeur
féminin) expérimentale

Motif de la révision: 2, 3,9, 12

Numéro de la révision: 1100

Date d'établissement: 2001-02-07
Date de la révision: 2022-01-28

Numéro BIG: 32507
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NOVAFILL FLEX

2-métylpropane-1-ol

N
h

Voie d'exposition Parameétre [Méthode Valeur Durée d'exposition|Espéece Détermination de |Remarque
la valeur
Oral DL50 OCDE 401 > 2830 mg/kg de Rat (male) Valeur
pc expérimentale
Oral DL50 OCDE 401 3350 mg/kg de pc Rat (femelle) Valeur
expérimentale
Dermique DL50 OCDE 402 >2000 mg/kgde [24h Lapin (male) Valeur
pc expérimentale
Dermique DL50 OCDE 402 2460 mg/kg de pc |24 h Lapin (femelle) |Valeur
expérimentale
Inhalation (vapeurs) [CL50 > 18.18 mg/l air 6h Rat (masculin / [valeur
féminin) expérimentale
toluéne
Voie d'exposition Parametre |Méthode Valeur Durée d'exposition|Espece Détermination de |Remarque
la valeur
Oral DL50 Equivalent a la 5580 mg/kg de pc Rat (male) Valeur
méthode B.1 de 'UE expérimentale
Dermique DL50 > 5000 mg/kgde (24 h Lapin (male) Valeur
pc expérimentale
Inhalation (vapeurs) [CL50 Equivalent 3 OCDE |28.1 mg/I 4h Rat (masculin /  |valeur
403 féminin) expérimentale
Conclusion
Non classé pour la toxicité aigué
Corrosion/irritation
NOVAFILL FLEX
Aucune donnée (expérimentale) disponible sur le mélange
La classification est fondée sur les composants a prendre en compte
acétone
Voie d'exposition [Résultat Méthode Durée d'exposition|Point de temps Espéce Détermination de |Remarque
la valeur
Oeil Irritant OCDE 405 24 h 24; 72 heures Lapin Valeur Administration
expérimentale unique avec
ringage
Peau Non irritant 3 jour(s) 24; 48; 72 heures; |Cobaye Eléments de
4 jours preuve
Inhalation Légérement Etude 20 minutes Humain Etude de
irritant d'observation littérature
humaine
lene
Voie d'exposition [Résultat Méthode Durée d'exposition|Point de temps Espéce Détermination de |Remarque
la valeur
Oeil Modérément 24, 48; 72 heures |[Lapin Valeur Administration
irritant expérimentale unique
Peau Modérément 24 h 24; 72 heures Lapin Valeur
irritant expérimentale
Inhalation Irritant 4h Humain Read-across
(vapeurs)
Inhalation Irritant; Annexe VI
STOT SE cat.3
dioxyde de titane; [sous la forme d’une poudre contenant 1 % ou plus de