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TECHNISCHES DATENBLATT

Mastergun
DRUCKLUFTPISTOLE MIT TELESCOPKOLBEN

Multifunktional.

Einfach zu bedienen.

Wartungsfrei.

Verwendung

Siehe das Benutzerhandbuch unter Downloads.

Produkt [MGM]

Eigenschaften

Für die Verarbeitung aller Einkomponenten-Kleb- und Dichtstoffe. 
Ein patentiertes System mit Teleskopkolben drückt das Produkt 
gleichmäßig aus der Kartusche, ohne dass die Druckluft mit dem 
Produkt in Berührung kommt. Ein Schnellentlüftungssystem in der 
Druckluftzufuhr zum Kolben stoppt sofort die Zufuhr des Produkts, 
wenn der Abzug losgelassen wird.
Das mitgelieferte Zubehör ermöglicht die Verarbeitung aller 
Einkomponentenprodukte sowohl in Kunststoffkartuschen als auch 
in Aluminiumkartuschen oder Wurstverpackungen. Der Druck zum 
Versprühen des Produkts wird durch einen mikrometrischen 
Druckregler geregelt, was zu einer perfekten Dosierung und einem 
extrem gleichmäßigen Fluss führt. Mit diesem Druckregler können 
Produkte mit unterschiedlicher Viskosität versprüht werden, ohne 
den Druck der Versorgungsleitung zu verändern.
Mit zwei Düsentypen können alle Strukturen erreicht werden. Mittels 
eines zweiten mikrometrischen Druckreglers kann das Sprühbild 
reguliert werden.

Anwendungen

Zum Auftragen von spritzbaren Dichtstoffen in verschiedenen 
Strukturen.
Zum einfachen Auftragen von gewöhnlichen Dichtstoffen für 
verschiedene Anwendungen.

Verpackung

Mastergun 316510000

Technische Informationen

Arbeitsdruck: von 3 bis 8 bar.
Getrennte Druckregelung für Sprühbild und 
Produktzufuhr.
Keine Reinigung - das Produkt kommt nicht mit den 
mechanischen Teilen der Pistole in Berührung.
Die Pistole reinigt sich selbst, indem der Abzug am 
Ende der Arbeit langsam losgelassen wird.
Sehr einfacher Patronenwechsel.
Kartuschen und Wurstverpackungen können mit 
der Standarddüse verarbeitet werden.


