
Klebebänder

Novatio ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma Novatech International nv.|Industrielaan 5B - B-2250 Olen - Belgium|Tel:+32-14-85 97 37 |
Fax: + 32-14-85 97 38 IS0 CERTIFIED COMPANY ISO 9001: 2008 - ISO 14001: 2004 - OHSAS 18001: 2007

TECHNISCHES DATENBLATT

Sensor Tape
GESCHNITTENES SCHUTZBAND FÜR SENSOREN

Einfach anzubringen.

Temperaturbeständig bis +180 °C.

Einfach zu entfernen.

Hinterlässt keine Leimreste.

Verwendung

Gebrauchstemperatur zwischen +10 °C und +49 °C.
• Auf trockenen und sauberen Sensoren anbringen.
• Leicht andrücken.
• Für eine bequeme Entfernung an der Lasche ziehen.

Produkt

Eigenschaften

Das Sensor Tape-Klebeband schützt Sensoren während 
Karosseriearbeiten. Vorgeschnitten und mit praktischer Lasche für 
eine bequeme Anbringung und Entfernung ohne Rückstände.

Verpackung

Sensor Tape - box 563500396

Technische Informationen

• Träger: PET.
• Kleber: Silikonkleber.
• Durchmesser: 18 mm.
• Dicke: 0,09 mm.
• Zugfestigkeit: 9,5 N / 25 mm.
• emperaturbeständigkeit: von -40 °C bis 180 °C.
• Dehnung: 90%.
• Lösemittelbeständigkeit: gut.
• Haltbarkeit: 12 Monate, trocken, kühl und 

frostgeschützt.
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