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TECHNISCHES DATENBLATT

Megaplast PU 90s
2K PU FÜR SCHNELLE REPARATUR UND VERKLEBUNG

Vorpolymerisierte Technologie.

Kann schnell bearbeitet werden - auch bei dünnen Schichten: nach 5 Minuten.

Erreicht die Festigkeit und Flexibilität von synthetischen Materialien.

Praktische Verpackung: eine Kartusche pro Reparatur.

Verwendung

Ab dem 24. August 2023 muss vor der industriellen oder gewerblichen Verwendung eine angemessene Schulung erfolgen.
 
Vorbereitung des Untergrunds
• Mit Safety Clean bzw. Multifoam reinigen.
• Material gut aufrauen.
• Staub entfernen.
• Mit Safety Clean bzw. Multifoam entfetten.
• Trockenblasen.

Produkt [MPU90s]

Eigenschaften

Megaplast PU ist ein professionelles, selbstmischendes 2-
Komponenten-PU-System für superschnelles Kleben und 
Reparieren. Megaplast PU kann schnell geschliffen werden, auch bei 
dünnen Schichten. Megaplast PU erreicht die Festigkeit und 
Flexibilität von synthetischen Materialien. Megaplast PU ist die 
handlichste und schnellste Reparaturmethode. Megaplast PU kann 
mehrmals verwendet werden und schließt wieder perfekt.

Anwendungen

Reparatur und Verklebung von harten und flexiblen fasergefüllten 
oder nicht fasergefüllten Kunststoffen, wie Polyester, 
Isolationsmaterial, HPL, ABS, SMC, PC, ... und auch von hartem und 
weichem Holz, Glas, Eisen- und Nichteisenmetallen.

Verpackung

Megaplast PU 90s schwarz - Kartusche 2 x 25ml 594111000

Technische Informationen

• Zusammensetzung: Polyurethan.
• Farbe: schwarz.
• Mischzeit: 50 Sekunden.
• Verarbeitungszeit: 90 Sekunden.
• Bearbeitbar nach: 10 Minuten bei 20°C.
• Vollständig belastbar: 30 Minuten bei 20°C.
• Dehnung: 72 %.
• Zugfestigkeit: 2610 N/cm².
• Scherfestigkeit auf Aluminium: 1370 N/cm².
• Temperaturbeständigkeit: -30°C bis +100°C.
• Anwendungstemperatur: mindestens +10°C.
• Wasserabsorption: < 1,0 %.
• Haltbarkeit: 24 Monate, trocken, kühl und frostfrei 

lagern.
• Sicherheitsmaßnahmen: bitte das 

Sicherheitsdatenblatt beachten.
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• Vorbereitung der Kartusche
• Verschlusskappe von der Kartusche entfernen.
• Kartusche in die Dosierpistole einsetzen.
• Pumpen, bis beide Komponenten gleichmäßig aus der Kartusche austreten.
• Mischkanüle auf die Kartusche aufsetzen und ggf. bis auf die gewünschte Spritzdüsenöffnung abschneiden.
• Zunächst 2 cm des Produkts herausdrücken.
• Auf sauberem und trockenem Untergrund auftragen.
• Nach einer Pause von 50 Sekunden eine neue Mischkanüle benutzen.
 
Lagerung
• Mischkanüle entfernen.
• Kupplungssystem reinigen.
• Verschlusskappe wieder aufsetzen.


