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TECHNISCHES DATENBLATT

MTG-001 Multigun
KARTUSCHENPRESSE MIT EINSTELLBARER KRAFTÜBERTRAGUNG

Stufenlose Krafteinstellung von 12/1 bis 25/1.

Für leichte Kitte und schwere Kleber in Standard kartusche.

Ergonomische, leichte Konstruktion.

Drehbarer Kartuschenhalter.

Verwendung

• Schneiden Sie die Patrone auf und schrauben Sie die Düse auf.
• Schneiden Sie die Düse entsprechend der erforderlichen Durchflussmenge.
• Setzen Sie die Patrone in den Halter ein (Kolben hinten).
• Drehen Sie den Einstellknopf in die gewünschte Position.
Das Übersetzungsverhältnis kann seitlich unter dem Einstellknopf abgelesen werden.

Produkt [MTG-001]

Eigenschaften

Presse mit stufenlos einstellbarer Kraftübertragung von 12/1 für die 
saubere Anwendung von leichtem, flexiblem Dichtmittel bis zu 25/1 
für das einfache Pumpen von schwerem Leim, 2K-Kleber oder einem 
chemischen Anker und allem dazwischen, je nach Anwendung. 
Hochleistungsmaterialien für eine lange Lebensdauer und eine 
Pleuelstange aus behandeltem Stahl mit Aufhängehaken. 
Ergonomisch ausbalanciert für eine optimale Entlastung von Fingern 
und Handgelenken und einem rotierenden Schaft, um die Düse in 
der richtigen Position zu positionieren.

Verpackung

MTG-001 Multigun 315310360
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