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TECHNISCHES DATENBLATT

Multi Super 5
WASSERABWEISEND, SCHMIEREND, SCHÜTZEND, REINIGEND UND LÖSEND

Verdrängt Wasser und Feuchtigkeit (extrem niedrige Oberflächenspannung).

Bietet eine leichte, aber effektive und präzise Schmierung für Maschinen.

Bietet langfristigen Schutz vor Korrosion.

Reinigt sowohl Maschinen als auch polierte Oberflächen; hält Gummis weich 
und flexibel.
Starke und schnelle Penetration. Löst Rost und Korrosion in schwer 
zugänglichen Bereichen.

Verwendung

• Vor Gebrauch schütteln.
• Auftragen.
• Einwirken lassen.
Gegebenenfalls Treibmittel verdampfen lassen.

Produkt [MS5]

Eigenschaften

Bietet eine hohe Kapillarwirkung und eine gute Kriechwirkung. Es 
dringt in die kleinsten Hohlräume ein und verursacht einen 
chemischen Angriff, der den Rost lockert.
Enthält keine Silikone oder Graphit.

Anwendungen

Zum Lösen von festsitzenden Schrauben, Bolzen und Muttern, 
Rohrverschraubungen und Verbindungen.
Verdrängt Feuchtigkeit von Zündkontakten und elektrischen 
Leitungen und schützt sie.
Schmiert und reinigt Bremsgestänge, Kabel und alle Arten von 
Ketten.
Zum Schutz von Metalloberflächen vor Korrosion.Verpackung

Multi Super 5 - Aerosol 400ml 232001000

Multi Super 5 - Dose 5l 232002000

Technische Informationen

• Spezifisches Gewicht: 0,811 bei 20°C.
• Flammpunkt: 52°C.
• Siedepunkt: 116°C.
• Erstarrungspunkt: nicht bis -62°C.
• Viskosität bei 38°C: 2 mPa.s.
• Schmierleistung: mehr als 226 kg (Falex Step-

Test).
• Haltbarkeit: 

Aerosol: 36 Monate bei trockener, kühler und 
frostfreier Lagerung.
5L: 48 Monate bei trockener, kühler und 
frostfreier Lagerung.

• Für spezifische Informationen pro Verpackung 
bitte das Sicherheitsdatenblatt lesen.
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