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TECHNISCHES DATENBLATT

Silgrease
TEMPERATUR- UND FEUCHTIGKEITSBESTÄNDIGES SILIKONHARZFETT

Nicht schmelzbar und geruchlos.

Umweltfreundlich, ohne Lösungsmittel oder flüchtige Silikone.

Sicher auf Metall, Gummi, Lacken und den meisten Kunststoffen.

Temperaturbeständig von -50°C bis + 200°C.

Wasserabweisend, elektrisch und wärmeisolierend.

Verwendung

Tragen Sie Silgrease nicht auf zu lackierende Oberflächen auf.
Silgrease mit Safety Clean entfernen.

Produkt [SLG]

Eigenschaften

• Silgrease ist ein nicht schmelzbares Silikonharzfett mit 
außergewöhnlichen Schmiereigenschaften.

• Silgrease ist vollständig elektrisch isolierend und schützt vor 
Korrosion und Oxidation.

• Es hält Kunststoffe und Gummi flexibler und verleiht ihnen eine 
längere Lebensdauer.

• Außerdem greift Silgrease die Oberfläche nicht an.

Anwendungen

Schützt elektrische Schaltkreise vor Feuchtigkeit und Wasser.
Hält Gummidichtungen weich und flexibel und verhindert das 
Einfrieren.
Installationsfett für Wasserleitungsverbindungen und andere 
Dichtungen.
Schmiert und schützt Leiter und Verbindungsstellen von 
Windschutzscheibenmechanismus und Motor.
Schützt Lackschweller, Türzapfen, Kotflügel und elektrische 
Leitungen bei Schweiß- und Lötarbeiten.
Montage von Aufhängungsgummis von Auspuffen, verhindert 
Rissbildung und Quietschen.
 

Verpackung

Silgrease - Kartusche 75ml 201102000

Technische Informationen

• Basis: Silikonharz.
• Form: Pasta.
• Farbe: weiß, hell transparent.
• Geruch: neutral.
• Penetration: 225 mm im Ruhezustand, 270 mm 

in Bewegung, 240 mm bei Einwirkung nach 24 
Std. bei 200°C.

• Elektrischer Widerstand: 1015Ohm.
• Dielektrizitätskonstante: 2.6.
• Dioden-Durchbruchspannung: 19,5 KV/mm.
• Viskosität: 4600mm²/s.
• Temperaturbeständigkeit: -50°C tot +200°C.
• Flüchtige Bestandteile: Keine.
• Haltbarkeit: 24 Monate bei trockener, kühler und 

frostfreier Aufbewahrung.
• Sicherheitsmaßnahmen: bitte das 

Sicherheitsdatenblatt beachten.
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