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FICHE TECHNIQUE

Penetron
HUILE GRAFITE ANTIROUILLE

Pénètre pour une lubrification précise sur tous mécanismes fins.

Protège durablement.

Débloque les pièces rouillées.

Emploi

• Appliquer.
• Laisser agir.
• Enlever si nécessaire.

Produit [PEN]

Caractéristiques

Penetron est une huile pénétrante multifonctionnelle qui empêche 
et dissout la rouille. Elle offre une lubrification de longue durée grâce 
à l'addition de graphite et MoS₂. Penetron agit rapidement et est 
économique à l'emploi.

Applications

• Débloquer de vis, boulons, joints de tuyaux et raccords.
• Lubrifier câbles et chaînes.
• Protéger les surfaces métalliques de la rouille.

Emballage

Penetron - aérosol 500ml 902301000

Caractéristiques techniques

• Base: huile grafité.
• Aspect (à 20°C): liquide.
• Odeur: de pétrole.
• Couleur: ambre.
• Point d'éclair: 42°C.
• Limites d'explosivité: 0,6 / 8,0 vol% (°C).
• Densité relative (à 20°C): 0,80.
• Hydrosolubilité: 0 g/100 ml.
• Conservation: 36 mois, au sec, au frais et à l'abri 

du gel.
• Pour l’information technique spécifique pour 

chaque emballage, veuillez onsulter les fiches de 
données de sécurité (SDS).
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