
Kleber und A
bdichtungsprodukte

Novatio ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma Novatech International nv.|Industrielaan 5B - B-2250 Olen - Belgium|Tel:+32-14-85 97 37 |
info@novatio.be

TECHNISCHES DATENBLATT

Novaroof
DAUERELASTISCHE, FASERVERSTÄRKTE DICHTUNGSPASTE

Klebt, dichtet und repariert.

Kann auf feuchte Oberflächen aufgetragen werden.

Haftet auf den meisten Baumaterialien.

Anwendungstemperatur ab -12°C.

Verwendung

• Auf einen sauberen und stabilen Untergrund auftragen.
• Falls erforderlich einigen und trocknen (ohne Erwärmung).
• Lose Teile entfernen und ausgehärtetes Bitumen entfernen.
• Blasen in der Dachbedeckung kreuzförmig einschneiden.
• Große Reparaturen mit Dachdecker- oder Glasfasergewebestücken verstärken.

Produkt [NRF]

Eigenschaften

Novaroof ist eine Abdichtungsmasse mit einer einzigartigen 
Zusammensetzung. Durch die Kombination von Bitumen, 
Butylgummi und Glasfasern wird ein Produkt mit einer sehr hohen 
Zugfestigkeit und Flexibilität erzielt. Novaroof kann sowohl auf 
trocknen als auch auf feuchten Untergründen angebracht werden.

Anwendungen

• Novaroof kann auf die meisten Baumaterialien aufgetragen 
werden: Stein, Beton, Holz, Blei, Kupfer, Bedachungsmaterial, 
verzinkter Stahl, Isoliermaterial, PVC, Polyester.

• Dachreparaturen: Schräg- und Flachdächer, Dachrinnen, Rippen, 
Abflüsse, Bleiabdeckungen, Wellbleche, ....

• Abdichtung und Veredelung von Dachnähten, Traufen, Rinnen, 
Schornsteinen, als Kaltkleber für Dachreparaturen mit 
bituminösen Dachmaterialien, Abdichtung von Beton und 
Mauerwerk auf Fundamenten und Terrassen und 
Korrosionsschutz von unterirdischen Leitungen und Kanälen.

 
 

Verpackung

Novaroof - Kartusche 310ml 602106000

Novaroof - Topf 10kg 602210100

Technische Informationen

• Zusammensetzung: modifizierte Bitumen, 
Glasfasern und Butylgummi.

• Form: Pasta.
• Geruch: charakteristisch.
• Farbe: schwarz.
• Bruchdehnung (trockener Film): 170 %.
• Temperaturbeständigkeit: -45°C bis +85°C.
• UV-Beständigkeit: ausgezeichnet.
• Wasserbeständigkeit: sehr gut, bei einer 

normalen Entwässerung.
• Klimatische Beständigkeit: ausgezeichnet.
• Kohlenwasserstoffbeständigkeit: nicht beständig.
• Anwendungstemperatur: -12°C bis +50°C.
• Haltbarkeit: 24 Monate in geschlossener 

Originalverpackung, kühl, trocken und frostfrei 
aufbewahren.

• Sicherheitsmaßnahmen: bitte das 
Sicherheitsdatenblatt beachten.



Kleber und A
bdichtungsprodukte

Novatio ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma Novatech International nv.|Industrielaan 5B - B-2250 Olen - Belgium|Tel:+32-14-85 97 37 |
info@novatio.be

• Mit Dosierpistole, Pinsel oder Spachtel auftragen.
• Fertigstellen und Geräte mit Novatio Safety Clean reinigen.
Achtung: Nicht auf Schnee oder Eis auftragen.
Für optimale Ergebnisse eine Gebäudedicke von 3 mm in Schichten von 1,5 mm auftragen.
Verbrauch ± 2 kg / m² pro Schicht von 1,5 mm.
 


