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TECHNISCHES DATENBLATT

Novatex Tape 
Yellow/Black
GELB/SCHWARZES KLEBEBAND FÜR MARKIERUNGEN UND SICHERHEIT

Hohe Klebkraft und Wasserbeständigkeit.

Temperatur- und UV-beständig.

Klebt innen und außen auf den meisten Oberflächen.

Produkt [NYB]

Eigenschaften

Novatex Tape Yellow/Black ist ein Signalband für Innen- und 
Außenanwendungen, das mit einer starken Klebeschicht versehen 
ist. Das Klebeband lässt sich leicht abreißen.

Verpackung

Novatex Tape Yellow/Black - Rolle 50m 561058000

Technische Informationen

• Kleber: weiße Klebeschicht auf Basis von 
Naturkautschuk und synthetischen Harzen.

• UV-Beständigkeit: gut.
• Träger: Stoff mit PE-Beschichtung.
• Gesamtdicke: 0,3 mm.
• Zugfestigkeit: 137 N/25 mm.
• Bruchdehnung: 11%.
• Schälkraft auf Edelstahl: 9,8 N/25 mm.
• Temperaturbeständigkeit: von -35 °C bis +80 °C.
• Haltbarkeit: 36 Monate, trocken, kühl und frostfrei 

lagern.


