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PTA-170 Protection
Tape

ALLZWECK-SCHUTZKLEBEBAND UV-BESTANDIG

asspueqaqapy

~” Biszu 6 Monate lang UV-bestdndig.

«” Hinterldsst keine Riickstande, neu positionierbar

& AuBerst abrieb-, reiB- und kratzfest

«” Hochbestandig gegen Temperatur, Wasser und Chemikalien

Technische Informationen

+ Klebstoff: druckempfindlicher Acrylklebstoff

- Tragermaterial: LDPE/HDPE-Laminat

+ Farbe: Weil3

+ Starke: 0,78 mm

+ Breite: 50 mm

- Schalfestigkeit: 3,2 N/cm.

+ Zugfestigkeit: 60 N/cm

+ Bruchdehnung: 15 %

+ Anwendungstemperatur(*): zwischen +10 °C und
+30 °C

+ Temperaturbestandigkeit: von -40 °C bis +95 °C

+ UV-Bestandigkeit: sehr hoch Keine Rickstande
bei bis zu 6 Monaten UV-Einstrahlung

+ Wasserbestdndigkeit: sehr hoch

+ Chemische Bestandigkeit: sehr hoch (abhangig
von der Art der Chemikalie)
Haltbarkeit: 42 Monate, bei sauberer und

Produkt [PTA-170]

trockener Lagerung zwischen +10 °C und +40 °C.

Verpackung
PTA-170 Protection Tape weil3 - 50mm / 50m 561205390
PTA-170 Protection Tape weil3 - 100mm / 50m 561210390
PTA-170 Protection Tape weil3 - 30mm / 50m 561203390
PTA-170 Protection Tape weil3 - 70mm / 50m 561207390
PTA-170 Protection Tape weil3 - 500mm / 50m 561250390
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Eigenschaften

Das  PTA-170  Schutzklebeband ist ein  leistungsstarkes
Schutzklebeband fur alle glatten Oberflachen. Es reil3t leicht in der
Breite, aber nicht in der Lange. Die laminierte Deckschicht ist bis zu
sechs Monate lang bestandig gegen Witterungseinflisse, Wind,
Temperatur und extreme UV-Strahlung und ldsst sich auch dann
noch problemlos in einem Stlck entfernen, ohne Ruckstande zu
hinterlassen. Das Klebeschutzband ist einfach handhabbar und kann
problemlos neu positioniert werden.

Anwendungen

- Schutz von Fenster- und Turprofilen wahrend des Transports und
nach der Montage

- Transportschutz von Ano-look-Profilen

- Abdecken empfindlicher Oberflachen bei Schleif- und
Polierarbeiten

+ Schutz von Karosserieteilen

- Vorubergehende Befestigung oder Bundelung von Kabeln und
Rohren

- Abdeckungen zum Korrosionsschutz oder bei
Versiegelungsprozessen (Unterboden, ...).

- AbreiBbares, rlckstandsfrei entfernbares Klebeband fur Montage-
und Wartungsarbeiten

- Abdeckung scharfer Kanten und Ecken
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Verwendung

Auf eine saubere und trockene Oberflache auftragen, gegebenenfalls mit Safety Clean und/oder Multifoam reinigen.
Fur eine maximale Anfangshaftung fest andrtcken. Die endgultige Haftung wird nach 24 Stunden (bei 23 °C) erreicht.

- Auf unbekannten oder neuen Untergrinden muss stets vorher die Eignung geprUft werden. Bei ldngerem Gebrauch auf
weichem PVC kann die Klebeschicht aufweichen. Nach dem Entfernen kdnnen dann Klebstoffreste zurtickbleiben. Diese lassen

sich mit Safety Clean oder SLX-112 SolvX Cleaner entfernen.
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