ROSIEBEHANDELING VOOR
ALUMINIUM VERSTEKKEN

TRAITEMENT ANTI-CORROSION POUR
ONGLETS EN ALUMINIUM

ANTI;ORRO
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Lange open werktijd.

Hoekafdichting en -bescherming,

Goed verwerkbaar met rol of plamuurmes.

Technische Eigenschappen

Basis: 1K MS hybride polymeer.
Uitharding: vernetting door reactie met
luchtvochtigheid.

Consistentie: pasta.

Kleur: zwart/ licht grijs.

Verwerkingstemperatuur: tussen +5°C en +35°C.
Temperatuurbestendigheid: van -40°C tot +90°C.

Huidvorming: > 30 minuten.

Uitharding (in verstek): <24h.

Treksterkte: 1,5 MPa.

Rek bij breuk: >350%.

Houdbaarheid: 12 maanden, koel en droog
bewaard in originele verpakking.
Veiligheidsmaatregelen: gelieve de
veiligheidsfiche te raadplegen.

Verpakking

A§0-210 Anticorro lichtgrijs Ramen en Deuren - 602350116
blik 750ml

ACO-210 Anticorro zwart Ramen en Deuren - blik 602351116
750ml

ACO-210 Anticorro Ramen en Deuren lichtgrijs - 602354116
6-Pack

ACO-210 Anticorro Ramen en Deuren zwart - 6- 602355116

Pack

Product [ACO-210R&D]

TECHNISCHE FICHE

ACO-210 Anticorro
Ramen en Deuren

ANTICORROSIEBEHANDELING VOOR ALUMINIUM VERSTEKKEN
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Karakteristieken

Toepassingen
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Deze hybride ms polymeer hecht perfect op aluminium, heeft een
trage huidvorming voor comfortabel werken, een goed vullend
vermogen zonder druipen en resten zijn eenvoudig te verwijderen.

Anticorrosie-behandeling voor verstekken van ramen en deuren.
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Gebruik

Reinigen met Safety Clean en/of Multifoam.

Breng Anticorro aan op één zijde met een verfroller of een plamuurmes.
- Plaats de pershoeken, monteer het verstek en druk samen.
- Verwijder eventueel overtollig product met Safety Clean.
+ Pers de hoeken en reinig de verstekken onmiddellijk met Safety Clean.

uasSunydipye ua uawfil

Novatio is a registered trademark of Novatech International nv. “ _t
Industrielaan 5B - B-2250 Olen - Belgium | Tel: +32 14 85 97 37 | info@novatio.be nova IO
Novatech International NV stelt alle informatie nauwkeurig samen, maar geeft geen garanties over de aard, de inhoud en/of het gebruik ervan. Het bedrijf is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade veroorzaakt door de informatie. Alle afbeeldingen zijn slechts ter

indicatie. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. De gepubliceerde gegevens mogen niet worden gekopieerd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt, in enige vorm of wijze, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming
van Novatech International NV.



